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APLICACIONES: Llenado de tanques. Usos civi-
les, industriales y de agricolas.

Presurizacion de hogares con sistema hidroneu.
Matico.

MATERIALES: Cuerpo de aspiracién y descarga:
en hierro de fundicion. Turbina de en hierro fundido.
Sello mecénico en ceramica y grafito Eje motor en
en AlS1420.

MOTOR: Motor asincrono de induccién a dos po-
los. Aislamiento clase B. Proteccién IP 44..Motor
Monoféasico con condensador y proteccién térmica
integrada.

LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO: Altura
maxima de aspiracién: 8m. Temperatura maxi-
ma del liquido: 60°C. Temperatura ambiente
maxima: 40°C. Servicio continuo.
EQUIPAMIENTO: Modelo monofasico con con-
densador y proteccion térmica.

UK

APPLICATIONS: Filling up tanks. Civil, industrial
and agricultural uses. Booster pump for homes
with hydropneumatic system

MATERIALS: Suction and discharge body: in cast
iron. Mechanical seal: in ceramic and graphite.
Motor shaft: in AISI1420.

MOTOR: Asynchronous two pole induction mo-
tor. Insulation class B. Protection IP44. Single
phase with capacitor and built-in thermal pro-
tector.

OPERATING LIMITS: Maximum suction head: 8m.
Maximum liquid temperature: 60°C. Maximum
ambient temperature:40°C.Continous operation.
EQUIPMENT: Single phase model with capacitor
and thermal protector.
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APPLICATIONS: Remplissage des réservoirs. Pour
les utilisations civiles, industrielles et agricoles.
Surpresseurs doméstiques avec accumulateur
hydropneumatique

MATERIAUX:Corps d’aspiration et réfoulement:
en fonte. Turbine: en plastique ou en laiton.
Joint d’étanchéité: en céramique et graphite.
Arbre moteur: en acier AlSI420.

MOTEUR: Asynchrone deux pdles a induction.
Isolement class B. Protection IP 44. Monopha-

sé avec condensateur et protection thérmique
integrée.

LIMITES DE FONCTIONNEMENT: Hauteur d'aspi-
ration maximale: 8m. Température maximale du
Liquide 60°C. Temperature ambiente maximale
40°C. Service continu.

EQUIPEMENT: Modéle monophasé avec conden-
sateur et protection thérmique.

FERCO AP

Bombas hierro fundido
Cast iron pumps
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Modelo
Model P1 | P2 | P2 |I(A)| uF |I/min |40 [120 (200|280 |320 | 360400 | 440
Modeéle (KW) | (HP) | (KW) h-230v m3h (2,4 | 7,2| 12 [16,8(19,2(21,6| 24 |26,4
FERCOAPGOM 19 15 1,1 57 S 23 225205 19 16,5 15 14 105
FERCO AP 70M 2,3 2 15 7,3 £ 29 275255 23 21 19,5165 135
FERCO AP 80M 2,8 3 2,2 9.2 34 32 30 275 255 24 205 175
Modelo @ Impulsién Cable Asp.max. Kg Rodetes Dim.embalage
Model Discharge o Cable Max.asp Impellers |Pack.dimens.
Modele @ Refoulement | Céable (m)| Asp.max. Turbines |Dimens.emball.
FERCO AP 60M 2" x 2" - 8m 23 - 1 403x245x310mm
FERCO AP 70M 2"x 2" - 8m 24 - 1 403x245x310mm
FERCOAP8OM  2"x 2" - sm 34 -1 0x042x295mm
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