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Aplicaciones
Bombas verticales multicelulares de alta presión 
diseñadas para instalación “IN LINE”, en equipos 
hidroneumáticos de presión, lavado de presión, 
lavado de garajes, industria, agricultura, etc. 
Máxima temperatura del líquido bombeado 
50ºC.

Construcción
Motores
Motores eléctricos de 2900 RPM, 50 Hz. Forma 
constructiva s/ tabla dimensiones. Clase de 
aislamiento F. Protección IP55. Motores 
trifásicos: 230/400V ó 400/690V.

* Opción en bronce

Denominación

GG - 25
GG - 25
EPDM

AISI-420
GG - 25

NLV
62 - 76 - 82

Difusor
Rodete
Junta
Eje bomba
Cuerpos asp. - imp.

*

NLV 62 / 2F1
NLV 62 / 3F1
NLV 62 / 5F5
NLV 62 / 6F6
NLV 62 / 7F7
NLV 62 / 8F8
NLV 76 / 2
NLV 76 / 3
NLV 76 / 4F1
NLV 76 / 5F3
NLV 76 / 5
NLV 76 / 6F1
NLV 76 / 7
NLV 82 / 1
NLV 82 / 2F2
NLV 82 / 2
NLV 82 / 3F2
NLV 82 / 3
NLV 82 / 4F2
NLV 82 / 4
NLV 82 / 5

41

59

90

111

130

153

600
36

33

50

71

88

103

122

43

66

82

95

109

127

153

900
54

36

55

79

98

116

134

46

70

87

100

115

134

162

800
48

1200
72

22

32

42

54

64

77

36

56

68

78

90

104

126

23,5

40

48,5

63

71

87

94

118

31

46

57

64

76

88

107

22

35

44

57

65

79

87

109

1400
84

23

34

42

45

57

64

79

19

26

38

45

57

64

76

95

1600
96

1900
114

16

17

31

33

46

49

62

77

50

77

108

133

159

184

57

86

107

120

143

164

200

32

52

64

84

96

116

128

160

0
0

1000
60

29

43

58

74

88

104

41

62

77

89

102

119

143

25

43

49

68

74

93

98

123

TIPO

10

15

20

25

30

40

15

20

25

30

40

40

50

10

15

20

25

30

40

40

50

HP

7,5

11

15

18,5

22

30

11

15

18,5

22

30

30

37

7,5

11

15

18,5

22

30

30

37

KW m3/h
l/min

m
.c

.a
.

Datos de servicio
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Bombas verticales multicelulares

NLV


