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s CMX ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES MULTICELLULAIRES POUR PUITS 6"

APPLICATIONS

Electropompes  submersibles  centrifuges  multicellulaires
pour pomper de |'eau propre sans substances abrasives. Elles
conviennent particuliérement aux systémes d'irrigation, a I'ap-
provisionnement en eau potable, au lavage, a I'augmentation
de la pression en général. Elles peuvent étre utilisées pour réali-
ser de petits groupes de pressurisation domestique absolument
silencieux. Haute résistance a la corrosion grace a I'utilisation
d’acier inoxydable pour le corps de pompe et le moteur.

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu’a 35°C
(pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
Température max. du liquide: 35°C (pour d'autres usages)

- Profondeur d'immersion 15 mt. (SCMX 3-4)

- Profondeur d'immersion 20 mt.

- Teneur en sable 40 g/m3

- Démarrage/heure 30 max.

- Indice de rendement minimal (BEP) MEI > 0,4

MOTEUR

- Monophasé 230V-50Hz (avec flotteur)

- Moteur électrique a induction a 2 poles (n = 2850 min-1)

- Protection ampérométrique incorporée avec réarmement
automatique

- Isolation Classe F

- Protection IP 68

MATERIAUX

- Corps de pompe Acier inox AISI 304
- Grille Acier inox AISI 304
- Rotor et diffuseurs Acier inox AlSI 304
- Supports Laiton

- Arbre Acier inox AlSI 304

- Corps du moteur Acier inox AlSI 304
- Double garniture mécanique
en bain d'huile Céramique/Graphite/NBR
Silicium/Silicium/NBR

LIMITES DE USO

- Temperatura de liquido de hasta 35°C
(para un uso doméstico seguin la norma EN 60335-2-41)
Temperatura méx. liquido: 35°C (para otros usos)

- Profundidad de inmersién 15 mt. (SC-SCM 3-4)

- Profundidad de inmersion 20 mt.

- Contenido de arena 40 g/m3

- Arranque/hora 30 max.

- Indlice de eficiencia minimo (BEP) MEI > 0,4

MOTOR

- Monofasico 230V-50Hz (con flotador)

- Motor eléctrico por induccion de 2 polos (n = 2850 min-1)

- Proteccion amperométrica con rearme automatico incorporado
- Aislamiento Clase F

- Proteccion IP 68

MATERIALES

- Cuerpo bomba Acero inoxidable AlSI 304
- Rejilla Acero inoxidable AlSI 304
- Rodete y difusores Acero inoxidable AlSI 304
- Soportes Laton

- Eje Acero inoxidable AlSI 304

- Cuerpo del motor Acero inoxidable AlSI 304
- Doble junta mecanica
en cadmara de aceite Cerédmica/Grafito/NBR

Silicio/Silicio/NBR
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APLICACIONES

Electrobombas sumergibles centrifugas multiestadio para el
bombeo de agua limpia sin sustancias abrasivas. Especialmente
indicadas para instalaciones de riego, abastecimiento de agua
potable, lavado, aumento de presién en general. Se pueden
usar para realizar pequenos grupos de presurizacion domésticos
completamente silenciosos. Elevada resistencia a la corrosion
gracias al uso de acero inoxidable para el cuerpo de la bomba
y el motor.
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TYPE PUISSANCE ABSORBEE| AMPERES | Condenseur e
TIPO POTENCIA ABSORBIDA AMPERIO Condensador Q = DEBIT - CAPACIDAD
s P1 sk m3/h 0 0,6 1,5 2,4 3,6 4,5
Voo ot | et |yt e o | w0 | 25 | 40 | @ | 7
Hauteur manométrique totale en m.C.E. - Carga hidrostatica manométrica total en m.C.A.
SCMX 3-4/S 850 4 20 42 39 35 28 20 12
SCMX 3-5/S 1100 5 20 (rl;:) 55 51 47 40 30 19
SCMX 3-7/S 1450 6,5 30 79 73 68 55 40 25
Schéma d'une unité
de pressurisation d'eau 1 Electropompe immergée
2 Tableau électrique
Esquema de centralita 3 Pressostat
de presurizacion hidrica 4 Manométre
5 Réservoir
6 Clapet anti-retour
7 Flotteur
v
1 Electrobomba sumergible
2 Cuadro eléctrico
3 Presostato
4 Manémetro
5 Depésito
6 Valvula de retencion
7 Flotador
TYPE DIMENSIONS .’ POIDS
- DIMENSIONES
PO DIMENSIONS mm - DIMENSIONES mm DI H 9 PESO
Monophasé Rotors Cable
Monofésico D H Rodetes Cable DNM P L H kg
SCMX 3-4/S 130 434 4 15m 1"Va 212 640 282 15,8
SCMX 3-5/S 130 458 5 20 m 1"Va 212 640 282 18,4
SCMX 3-7/S 130 530 7 30 m 1" Ya 212 640 282 21,8
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s CMX ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES MULTICELLULAIRES POUR PUITS 6"

APPLICATIONS

Electropompes  submersibles  centrifuges  multicellulaires
pour pomper de |'eau propre sans substances abrasives. Elles
conviennent particulierement aux systemes d'irrigation, a I'ap-
provisionnement en eau potable, au lavage, a I'augmentation
de la pression en général. Elles peuvent étre utilisées pour réali-
ser de petits groupes de pressurisation domestique absolument
silencieux. Haute résistance a la corrosion grace a I'utilisation
d’acier inoxydable pour le corps de pompe et le moteur.

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu’a 35°C
(pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
Température max. du liquide: 35°C (pour d'autres usages)

- Profondeur d'immersion 15 mt. (SCMX 6-4)

- Profondeur d'immersion 20 mt.

- Teneur en sable 40 g/m3

- Démarrage/heure 30 max.

- Indice de rendement minimal (BEP) MEI > 0,4

MOTEUR

- Monophasé 230V-50Hz (avec flotteur)

- Moteur électrique a induction a 2 poles (n = 2850 min-1)

- Protection ampérométrique incorporée avec réarmement
automatique

- Isolation Classe F

- Protection IP 68

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles centrifugas multiestadio para el
bombeo de agua limpia sin sustancias abrasivas. Especialmente
indicadas para instalaciones de riego, abastecimiento de aqua
potable, lavado, aumento de presidon en general. Se pueden
usar para realizar pequenos grupos de presurizacion domésticos
completamente silenciosos. Elevada resistencia a la corrosion
gracias al uso de acero inoxidable para el cuerpo de la bomba
y el motor.

MATERIAUX

- Corps de pompe Acier inox AlSI 304
- Grille Acier inox AlSI 304
- Rotor et diffuseurs Acier inox AlSI 304
- Supports Laiton

- Arbre Acier inox AISI 304

- Corps du moteur

Acier inox AISI 304

- Double garniture mécanique

en bain d'huile

Céramique/Graphite/NBR

Silicium/Silicium/NBR

LIMITES DE USO

- Temperatura de liquido de hasta 35°C
(para un uso doméstico seguin la norma EN 60335-2-41)
Temperatura méx. liquido: 35°C (para otros usos)

- Profundidad de inmersién 15 mt. (SCMX 6-4)

- Profundidad de inmersién 20 mt.

- Contenido de arena 40 g/m3

- Arranque/hora 30 max.

- Indlice de eficiencia minimo (BEP) MEI > 0,4

MOTOR

- Monofasico 230V-50Hz (con flotador)

- Motor eléctrico por induccion de 2 polos (n = 2850 min-1)

- Proteccion amperométrica con rearme automatico incorporado

- Aislamiento Clase F
- Proteccion IP 68

MATERIALES

- Cuerpo bomba

- Rejilla

- Rodete y difusores

- Soportes

- Eje

- Cuerpo del motor

- Doble junta mecanica
en cadmara de aceite

water...is life

Acero inoxidable AlSI 304
Acero inoxidable AlSI 304
Acero inoxidable AlSI 304
Laton

Acero inoxidable AlSI 304
Acero inoxidable AlSI 304

Cerédmica/Grafito/NBR
Silicio/Silicio/NBR
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TYPE PUISSANCE ABSORBEE| AMPERES Condenseur ,
TIPO POTENCIA ABSORBIDA| ~ AMPERIO | Condensador RN
) P1 ) m3/h 0 1,5 2,4 3,6 4,5 54 6 8 11
Monophasé ot Monophase uf Vmin | 0 | 25 | 40 | 60 | 75 | 90 | 100 | 133 | 183
Hauteur manométrique totale en m.C.E. - Carga hidrostatica manométrica total en m.C.A.
SCMX 6-4/S 1200 25 45 42 39 36 33 30 25 13
SCMX 6-5/S 1500 25 56 53 50 47 43 40 33 15
SCMX 6-6/S 1600 7,5 30 (an) 66 63 58 53 48 45 37 15
SCMX 6-8/S 2000 9,2 35 88 83 77 70 64 60 48 20
SCMX 9-4/S 2000 9,2 35 47 46 44 43 42 41 40 37 30
Schéma d'une unité
de pressurisation d’eau 1 Electropompe immergée
2 Tableau électrique
Esquema de centralita 3 Pressostat
de presurizacion hidrica 4 Manométre
5 Réservoir
6 Clapet anti-retour
7 Flotteur
/) min. 400 mm L
N ‘ 1 Electrobomba sumergible
2 Cuadro eléctrico
3 Presostato
4 Manémetro
5 Depdsito
6 Valvula de retencion
7 Flotador
TYPE DIMENSIONS .’ POIDS
- DIMENSIONES
PO DIMENSIONS mm - DIMENSIONES mm DIt H ‘, PESO
Monophasé Rotors Cable
Monotésico D H Rodetes Cable DNM P L H kg
SCMX 6-4/S 130 458 4 15m 1"a 212 640 282 18,4
SCMX 6-5/S 130 482 5 20m 1" Va 212 640 282 20,6
SCMX 6-6/S 130 506 6 20m 1"a 212 640 282 21,1
SCMX 6-8/S 130 578 8 30m 1"Va 212 640 282 26,4
SCMX 9-4/S 130 506 4 20m 1"a 197 588 270 23,1
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